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      Дизельные электростанции АД с двигателями Ricardo.  

Краткое описание. 

Дизель генераторы АД сдвигателями Ricardo могут монтироваться: на сварной раме, под капотом, в блок 

контейнер Север, на шасси.Дизельные электростанции АД применяются в качестве основных и резервных 

источников электроснабжения населѐнных пунктов, строительных площадок, месторождений, вахтовых 

посѐлков, буровых установок. На дизель генераторах АД установлены двигатели Ricardo. Дизель 

электростанции АД по 2-й степени автоматизации применяться на объектах, требующих повышенной 

надѐжности энергоснабжения, промышленные предприятия, учреждения образования и медицины, банки и 

финансовые компании, гостиницы. 

Мощность, кВт Модель двигателя Габариты, мм 

15 4100ZD 1230х630х1100 

20 4100ZD 1650х680х1320 

30 4100ZD 1660х700х1200 

40 ZH4105ZD 1700х700х1200 

50 4105ZD 1800х750х1200 

60 R4105AZLD 1850х750х1200 

80 6105IZD 2150х850х1200 

100 6105AZLD 2250х850х1300 

120 6105IZLD 2700х900х1650 

150 6110ZLD 2700х900х1650 

160 6126ZD 2700х900х1650 

200 6126ZLD 3000х1080х1650 

250 G128ZLD11 3000х1080х1650 

350 12V135 3410х1540х2200 

400 12V135BZLD 3410х1540х2200 

450 12V135BZLD-1 3410х1540х2200 

500 12V135BZLD-2 3410х1540х2200 

550 SY630 3410х1540х2200 


